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柞蚕黄色蛹生产技术规程

1 范围 

本文件规定了柞蚕（Antheraea pernyi）黄色蛹生产的技术要求。本文件适用于大连区域柞蚕黄色蛹的生产。

2.规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而成为本规程必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本规程，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

NY/T 1626—2008  柞蚕种放养技术规程
3.术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

柞蚕茧Cocoon of Chinese oak silkworm
    柞蚕吐丝结成用以缫丝制作柞蚕丝的原料，由柞蚕丝腺分泌的丝物质经吐丝营茧而成。为柞蚕蛹期的囊形保护物。
3.2
熟蚕 mature larva

5龄后期的幼虫停止取食，体躯缩短，略透明状，消化道空虚，后肠有1粒～2粒粪或排出较稀粪，头部向后仰起并吐出少量半透明液体，即为熟蚕。

3.3
摘茧 harvesting cocoons

将柞园茧场中柞蚕营的茧收回的过程。

3.4
化蛹 pupation

幼虫成熟吐丝营茧后，经变态蜕皮变成蛹的过程。

3.5 

剥茧 cocoon stripping

将包裹在柞蚕茧外面的柞树叶等杂物剥离的过程。
3.6
选茧 cocoon sorting

将柞蚕茧按照质量进行选择的过程。

3.7
油烂茧 dark dirty inside stained cocoon

蚕染病结茧后死亡，蚕体或蛹体腐烂、破碎，茧层被污染的茧。

3.8
空瓤茧 hollow cocoon

蚕染病营茧后死亡，蚕体或蛹体腐烂后水分蒸发后的茧。

3.9
柞蚕黄色蛹 yellow pupae of antheraea permyi

柞蚕在四个变态时期中，体色为黄色的蛹期形态。

4 技术要求
4.1 摘茧

将吐丝完毕茧壳灌浆定形后未化蛹的健康秋柞蚕茧摘下山，应符合 GB/T 30134 的规定。摘茧应在晴天进行，一手持柞树枝条，另一手握住茧向茧柄另一侧一提即可，防止损伤茧层。摘下的茧放入盛茧容器内置于阴凉通风处，宜2粒～3粒厚摊在茧床等器具上。
4.2 选茧

剥去柞蚕茧外的柞树叶，同时，去除油烂茧、空瓤茧等，选出优良柞蚕茧。

4.3 加温处理

将选好的柞蚕茧放入规格为45cm×40cm×25cm的塑料筐内，且柞蚕茧厚度不超过15cm，筐与筐之间十字交叉落起，贴地面一层筐不装茧，上层离棚顶留70cm～80cm高的空间，一般每2趟或3趟茧筐之间要留一条人行道，人能侧身通过即可。室内温度控制在28℃～30℃，相对湿度为65%～75%，经5d～7d加温处理后，柞蚕黄色蛹得率可达90%以上。

4.4 储存

将加温处理5d～7d后的柞蚕茧，用塑料筐存放于相对湿度65%～75%，温度为0℃～5℃的低温库中保存,低温库中的环境条件应符合国家食品存放标准。
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